
PSDK 102S V3カメラは基本的な安定性向上だけでなく、マルチアングル撮影もサポートしています。
搭載された3軸ジンバルは、カメラの安定性を保証し、オリジナルデータと計算された空中三角測量
との間の高いオーバーラップを実現することができます。ピッチング角度は180度以内で自由に調整
でき、斜め撮影の詳細を見ることができます。

カメラの特徴

• 安定した３軸ジンバル搭載の5眼カメラ
• DJI PilotによるISO ファイル編集、ホワイトバランス、カラーモード、シャッタースピードなど
のパラメータをサポート。POSやカメラ情報を画像データに直接記録

３軸ジンバル搭載５眼オブリックカメラ

搭載テクノロジー

• 自社開発のS-OPGマッピング画像制御システムにより、天候や明るさに応じてカメラのパラメー
ターを自由に調整でき、動作時間を9時間に延長 2516万画素の画像制御センサーを5つ搭載し、
画素集積から画質まで優れた性能を発揮します。

• TimeSync 2.0同期アルゴリズムにより、マイクロ秒単位で時間を同期させ、5視野、cm単位の位
置情報を独立かつ正確に記録し、POSデータを瞬時に写真に書き込みます。航空測量における個
人操作の新兵器です。

３軸ジンバルによる安定したマルチアングル撮影

搭載された3軸ジンバルは、カメラの安定性を保証
し、ピッチング角度は180度以内で自由に調整でき、
斜め撮影の特徴を生かした正確な３次元再現を実
現します。

超高耐久S-GSグローバルシャッター

耐久性能を従来の3倍に向上させた自社開発のS-GSグローバル
シャッターは、高速飛行時の画像を鮮明に安定させ、撮影効率と
品質を向上を実現。二重構造のKIMOTO高速遮光ブレードにより、
摩擦係数を低減し、3倍の耐久性能を達成し、さらに撮影間隔を
0.5s/timeに短縮しています。

優れた光学性能

多層膜ナノコーティングとLD低分散レンズで収差を補正し、
高解像度を実現しています。フロントレンズにはフッ素樹脂
を採用し、防水、耐油、防汚に対応し、レンズモジュールを
効果的に保護します。
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豊富で鮮明な画面表示・カメラ情報の可視化

写真にPOSを瞬時に書き込むイメージフリーコントロール

新たにアップグレードされたOLED 
HDカラースクリーンを搭載し、温度、
RAM、シャッター速度など、カメラ
の状態やパラメータ設定をリアルタ
イムで表示することが可能です。直
感的な操作が可能で、ユーザーに
とって使い勝手の良いものとなって
います。

TimeSync 2.0同期アルゴリズムが組み込まれ、マイクロ秒
単位での同期、5視野のセンチメートル単位の位置情報を独
立かつ正確に記録し、POSデータを瞬時に写真に書き込み
ます。高度に成熟した制御技術は、航空測量における個人
操作の新兵器になります。

地形に追従する飛行と斜め撮影の新たな可能性 仕様
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3軸安定化ジンバルは、地形に応じてカメラの姿勢
を調整し、カメラの撮影角度が常に地面に対して
垂直になるようにすることで、UAVとカメラの性
能を極限まで発揮させ、運用効率を高めます。
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